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Hátsó panel 

Be / Ki kapcsoló 
Hálózati adapter bemenet 

Gigabites LAN-port 

CI 

Csatlakoztassa a TV-hez HDMI-
kábelen keresztül mind audió, 

mind videó jelek vételéhez. 

Intelligens kártya 

Csatlakozás digitális audió  
rendszerhez S/PDIF kábelen  
keresztül. 

/ Külső IR 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Távirányító 

Megjeleníti az aktuális 
program feliratait. (ha a 

program feliratokat 
sugároz) 

Teletext 

EPG 
Megjeleníti az elektronikus 

műsorújságot (EPG), ha azt 
sugározzák. 

Hangerő +/- 

Csatorna +/- 

EXIT 

Kurzor 
A menüpontokban fel / le és balra / 
jobbra navigálhat. A fel / le 
gombokkal hívhatók le a csatornák. 

STB bekapcs. 

AV 
Ezzel a gombbal választhatja 
ki a TV videó forrását. 

Numerikus gomb. 

Színes gombok 
•Piros - főleg REC, Mégsem, stb. •Zöld - főleg 
OK 
•Sárga 
•Kék 

Megjeleníti az aktuális program 
teletext adatait. (ha a program txt-t 

sugároz) 

TV bekapcs. 
Feliratok 

Elnémítás 



Kábelcsatlak
ozás 

1. Csatlakoztassa a műholdas jelet a 
tuner bemenetéhez. 

2. A ZERO 4K csatlakoztatása a TV-készülékhez 
A csomagolás egy HDMI-kábelt tartalmaz. Csatlakoztassa a kábel egyik végét a TV HDMI 
bemenetéhez. Csatlakoztassa a kábel másik végét az ZERO 4K vevő HDMI kimenetéhez.

 

 
 
 
 
 
 
 



  



 

Kábelcsatlakozás 
3. Bekapcsolás 
A tápkábelt és az adaptert a csomag tartalmazza. 
Csatlakoztassa a hálózati adapter kerek végét az ZERO 4K vevő tápellátásához. 

  
  

MEGJEGYZÉS 

DC bemeneti tápegység   
•12V—2A 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Első telepítés 
1. lépés Videó bemenet kiválasztása 

2. lépés Videó mód kiválasztása 

Videó bemenet kiválasztása 

Ha ezt az oldalt látja a képernyőn, nyomja meg az OK 
gombot, vagy válasszon másik bemeneti portot. 

A következő bemeneti port 20 másodperc múlva automatikusan 
megvizsgálásra kerül. 

 

Videó mód kiválasztása 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Első telepítés 
3. lépés Nyelv kiválasztása 

4. lépés Műholdas kapcsolat konfigurálása 

A FEL és LE gombokkal válassza ki a nyelvet. Ezután 
nyomja meg az OK gombot.  
 

Üdvözöljük 

Ez a telepítő varázsló végigvezeti Önt az STB alapvető beállításain. A 
következő lépéshez nyomja meg az OK gombot a távirányítón. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Első telepítés 

A távvezérlő fel / le gombjaival válasszon egy 
lehetőséget. Utána nyomja meg az OK gombot. 

Használja a telepítő varázslót 

Hagyja el a varázslót 

A bal és a jobb gombbal változtathatja meg a 
beállításokat 

Konfigurációs mód nincs konfigurálva 

A bal / jobb gombokkal válassza ki a következő konfigurációs módok egyikét:  

• Nothing connected (Semmi sincs csatlakoztatva) 
• Simple (Egyszerű) 
• Advanced (Haladó): Részletes konfigurálás lehetősége a felhasználók által. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Első telepítés 
Ha a (Simple) Egyszerű konfigurálás módot választja, a következő képernyő jelenik meg. 

A bal és a jobb gombbal változtathatja meg a 
beállításokat Állítsa be az A tunert. 

Konfigurációs mód Egyszerű 

A többi üzemmód leírását lásd az ZERO 4K modell kezelési útmutatójában. 

A következő képernyő megkérdezi, hogy telepíteni szeretné-e az alapértelmezett műholdlistákat. Az OK 
gomb megnyomása után a következő képernyő jelenik meg: 

Telepíteni szeretné az alapértelmezett műholdas 
listákat? 

Igen 

Nem 

Mód DiSEqC A/B 

Port A    Astra(19.2E) 

Port B Hotbird(13.0E) 

Feszültség és 22 KHz beállítása  Igen 

DiSEqC parancs csak akkor, ha műholdat cserél         Nem 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Első telepítés 
5. lépés Csatornakeresés [Keresési mód kiválasztása - 
Automatikus / Kézi keresés] 
• Ha a No (Nem) lehetőséget választja, a következő képernyő jelenik meg. A csatornák 
kézi vagy automatikus keresési módban kereshetők. 

El akarja indítani a programkeresést? 

Igen, végezzen automatikus keresést 

Igen, végezzen kézi keresést 

Nem, később keressen 
manuálisan 

• Automatikus keresés 
Ha az Automatikus keresés beállítást választja, akkor a keresés megkezdése előtt a rendszer 
megkérdezi, hogy törölni szeretné-e az összes tárolt csatornát. 

Mit akar keresni? 

Igen, törlés szkennelés előtt 

Igen, keresse ki az A tunert (DVB-S2) 



 

Első telepítés 
A csatornakeresés elindításához nyomja meg az OK gombot. 

• Csatornakeresés 
Ha megadta a megfelelő keresési paramétereket, megjelenik a megtalált csatornák listája. 

Programok keresése 
a keresés befejeződött! 2 program található! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Első telepítés 
6. lépés A szokásos szolgáltatási lista telepítése 

Válassza ki a telepíteni kívánt alapértelmezett 
programlistákat. 

nem 

nem 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Első telepítés 
7. lépés Szülői zár beállítása 
Itt állíthatja be, hogy aktiválni szeretné-e a szülői zárat. Az OK 
gomb megnyomása után a rendszer kéri a PIN-kód megadását. 

Aktiválni szeretné a szülői felügyelet funkciót az 
STB-n? 

Nem 

Állítson be egy PIN-kódot, és rejtse el gyermekei elől. 

Most be akarja állítani a PIN kódot? 

Nem 

Új PIN 

Új PIN megerősítése 

Igen 

Igen 

PIN-kód 
megváltoztatása 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

További részletek a 4K ZERO modellről 

Tipp 
A kézikönyvet közvetlenül a képernyőn jelenítheti meg a „Help“ (Súgó) gomb hosszan tartó 
megnyomásával. 
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