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

Biztonsági előírás 
 
 A készüléket úgy tervezték és gyártották hogy megfelel a nemzetközi 

biztonsági előírásoknak. Kérjük, olvassa el az alábbi biztonsági előírásokat, 

mielőtt megkezdené a készülék beüzemelését. 
 

Tápegység 
A működés előtt ellenőrizze, hogy a készüléket 90~250V AC 50/60Hz.közötti 

hálózatról fogja üzemeltetni. 
 

Túlterhelés: 
Ne terhelje túl a fali aljzatot vagy a hosszabbítót. Ne használjon sérült tápkábelt, 

mert áramütést szenvedhet.   
 
Folyadék 
A készüléket nem szabad vízbe tenni és vizet ráfolyatni. Nem szabad a 
készülékre vízzel teli tárgyat helyezni. Mint pl. virágok esetleg folyékony 

illatosítók stb.                                                                                      

 
Szellőzés: 

Tartsa a készülék tetején a nyílásokat szabadon, hogy elegendő légáramlás 

érje a készüléket. Ne tegyen rá ruhát és ne tegye szőnyegre. Ne tegye ki a 

készüléket napsütésnek és ne helyezze közvetlen fűtőtest közelébe. Ne 

helyezze más elektromos készülékek tetejére.                                        

 
Tisztítása: 

Tisztítás előtt mindig áramtalanítsa a készüléket húzza ki a fali csatlakozóból a 

tápkábelt.. Ezek után lehet enyhe mosószeres ronggyal áttörölni 
 
Kapcsolódás: 
Húzza ki a hálózatból a készüléket, ha csatlakoztatja vagy oldja az LNB-t. Ha 
ezt nem teszi meg esetleg kárt okozhat a készülékben.           
 
Elhelyezés: 
Olyan helyre helyezze a készüléket ahol nem érheti villám, eső, napsütés. 
 
Szétszedés 
Kérjük, hogy semmilyen körülmények között ne szedje szét a készüléket,. 

Balesetveszélyes. Ha elromlott vagy nem működik, megfelelően hívjon 

szakembert, vagy vigye el szakszervizbe a készüléket.  
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1. Hivatkozás 

1.1 Általános jellemzők 

DVB-S/DVB-S2 Műhold kompatibilis (MPEG-II/ MPEG-IV/ H.264) 
SCPC & MCPC Fogható a Ku és a C sávos holdakon 
Universális, Single, Single S és C szélessávu LNB használható 

Érzékeny a Tuner és felfűzhető             
DiSEqC1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS) 
Unicable Támogatás 

Vak keresés támogatása   
Auto DiSEqC keresés 
PAL/NTSC átalakítás 

Valódi (32 bites) színes kijelzés (OSD) 
Tárolási memória: 100 Műhold, 4000 transponder és 6100 csatorna 
8 kedvenc csoport és a szülői zár támogatott   

Többnyelvű menütámogatás   
Többnyelvű hangtámogatás   
Többnyelvű feliratozás támogatás 

3 napos Elektronikus Program újság /EPG/ 
Teletext támogatás                 
USB 2.0 csatlakozó 

1.2 Tartozékok 

 Használati útmutató 

 Távirányító         

 Elemek 
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2. Termék áttekintése 

2.1 Előlap 

 

1. Power LED  
Bekapcsolás jelző 

2. Signal LED  

Antenna jel jelző 

3.DKijelző 

Ez mutatja a csatorna számát, készenléti állapotban órát mutat. 

4.▼/▲ 
Csatornaváltás és menüben le/felnavigálás  
5.Power gomb 

Be és kikapcsolási gomb  

 

2.2 Hátlap 

 

1. Tuner IN Antenna kábel csatlakoztatása           
2. SPDIF Digitális hang kimenet (COAXIÁLIS).  
3. USB2.0      USB 2.0 Csatlakozó aljzat. 
4. HDMI        HDMI kábel csatlakozása TV készülékek számára  

5.TV SCART   SCART kábel csatlakoztatása TV készülékek számára 
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2.3 Távirányító (RCU)  

A készülék teljes vezérlése lehetséges a 

távirányítóról.                   

1. POWER:     Készülék ki és bekapcsolása                              

2. MUTE:     Hang némítása          .  

3. Számgombok (0~9): TV/rádió csatorna 

váltásához szám gombok. 

4. TV/R: Váltás TV és RADIO adások között 

5. SLEEP: Elalvási idő. 

6. EPG (Electronikus Program Kalauz):  

Megjeleníti a műsorújságot 

7. MENU: Belép a főmenübe és visszalép az élő 

képre 

8.CH+/CH-: Csatorna fel-leléptetés 

9. OK: A kiválasztott művelet megerősítése v. 

csatorna lista előhozása műsor közben      

10. VOL-/VOL+: Hangerő állítása              

11.FAV: Kedvenc csatornák megjelenítése. 

12. EXIT: Kilépés v. visszalépés a menüben 

13. FIND: Gyors csatorna keresése.            

14. AUDIO: Megjeleníti a hang listát. 

15.DISPLAY:  HDMI mód beállítása 

16. ZOOM: Kép zoomulása             

17.P+/P-: Oldal fel/le vagy a menüben. 

18.RECALL: Lépés vissza az előző csatornához.                                                        

19. INFO: Program információk. 

20.SUB: Felirat nyelv lista.  

21.DVR INFO: Kiegészítő funkciók  

22.TXT: Teletext. 
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23. ◄◄/►►: Gyors vissza és előre      

24. ►: Lejátszás 

25. ■: Állj felvétel és lejátszás 

27. I◄/►I: Előző/Következő 

28. I I: Szünet / Lejátszás a time shift funkció 

30.●: Felvétel. 

3. Telepítés 

Telepíteni kell a vevőt az első bekapcsoláskor vásárlás után.           . 

Tipp: Az alapértelmezett jelszó 0000. Ha elfelejtette vagy átírta és nem tudja, 

akkor forduljon a forgalmazójához. . 

3.1 Bekapcsolás 

1. Csatlakoztassa a tápkábelt a készülék tápcsatlakozójába. 

2. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a fali aljzatba.        

3. Bekapcsoláshoz nyomja meg a készüléken vagy a távirányítón a STANBY 

gombot. 

 

 

 

3.2 Antenna beállítások 

Antenna beállítások konfigurálását elvégezheti a menüben:               . 

Menü->Telepítés->Antenna Beállítások  

1. Holdak: Jelölje ki a keresni kívánt Műholdat.  . 

2.Transponder:A VOL-/VOL+  gombokkal  lehet 

megváltoztatni a TP-t. 

3. LNB Type: A  VOL-/VOL+ gombokkal 
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módosíthatja az LNB frekvenciát. 

4. LNB Táp: A  VOL-/VOL+ gombokkal válassza ki a megfelelő LNB tápot. 

5. 22kHz: A  VOL-/VOL+ gombokkal  választhat  az ON, OFF vagy Auto. 

6. DiSEqC 1.0: A  VOL-/VOL+ gombokkal választhatja ki a DiSEqC1.0 

beállítást 

7.DiSEqC 1.1: A VOL-/VOL+ gombokkal választhatja ki a DiSEqC1.1 

beállítást. 

8. Motor: A VOL-/VOL+ gombokkal választhatja a DiseqC1.2 vagy USALS-t. 

9. Keresési Mod: A VOL-/VOL+ gombokkal választhat a keresési módban 

10.Keresés indítása: A VOL-/VOL+ gombokkal választhat a  Holdkeresés 

Multi-Sat, Vak keresés, Transponder, Multi-Transponder keresések között.   

3.3 Gyári értékre visszaállítás 

Vissza tudja állítani a készüléket gyári alapállapotra. Ezt akkor kell alkalmaznia, 

ha valami rendellenes működést tapasztalt a készülék működésénél. Csak 

akkor használja ezt a funkciót, ha a készüléket újra tudja telepíteni. 

Figyelem:  Ez a funkció minden Ön által végzett beállításokat törölni 

fog!                              . 

3.4 USALS beállítás  

USALS, módban be kell állítani a hosszúsági és a szélességi értékeket.  

4. Csatorna manager 

Tipp: Ha OK gombot megnyomja, akkor előugrik a csatorna lista. Itt tud holdat 

is választani.                                                                            

4.1 Csatorna szerkesztése 

Menü->Csatorna szerkesztés->TV/Radio csatornák 

Csatorna szerkesztése Itt lehetséges a csatornákat áthelyezni, törölni, lezárni, 

mozgatni.             
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Tipp: A Rádió csatornáknál ugyan úgy lehet alkalmazni. 

4.2 Kedvencek szerkesztése: 

Menü>Csatorna szerkesztés-> Favorit/Radió/TV Csatornák 

Csatorna manager->Favorit szerkesztése, majd nyomja meg az OK gombot  

és a VOL-/VOL+ gombokkal a kiválasztott csatornákat hozzáadja a 

Movies/Sports/News/Music/Children/Education/Weather/Culture kedvencekhez 

A  VOL-/VOL+ gombokkal tudja változtatni a fav. típusokat. Is. 

Tipp: Rádió Csatornáknál ugyan így kell eljárni.  

4.3 Csatornák rendezése  

Rendezheti a csatornák listáját. Jelölje ki a kívánt lehetőséget és nyomja meg 

az OK gombot. 

4.4 Felhasználói csatorna lista 

Felhasználói csat. Lista lehetővé teszi, hogy saját csat . listát töltsön fel.    

5. Beállítások 

5.1 Rendszer beállítások 

Menü->Beállítások->Rendszer beállítások 

Tipp: Beállíthatjuk az összes beállítást a 

VOL-/VOL+ gombokkal. 

1. Menü Nyelvezet: Menü nyelvének a 

beállítása. 

2. Audio1: Állítsa be a kívánt nyelvű 

hangot. 
3. Audio2: Állítsa be a másodlagos hang 

nyelvezetet. 

4. Feliratozás nyelve:A felirat nyelve beállítása 

5. Feliratozás kapcsolása: Feliratozás ki/be kapcs. 
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6. EPG nyelvezet: EPG nyelvezet beáll.. 

7. TXT nyelvezet: TXT nyelvezet beáll.. 

8. Digitális hang: Digitális hang kimenet 

állítás.           

9. Auto Csatorna kiválasztás: Ha ON, 

akkor automatikusan játssza le a csat.  

Ha OFF akkor az OK gombbal tudja a csat. 

Listát megjeleníteni.                                            

10. Auto Exit CH List: Ha BE akkor a csatorna lista eltűnik, ha megnyomja az 

OK gombot. Ha KI, a csatorna lista eltűnik, ha megnyomja az OK gombot az 

aktuális csatornán. 

11. Visszahív. Csat. List: A visszahív. Csat listát ki és be lehet kapcsolni. Ha 

be van kapcsolva, akkor a RECALL gombbal vissza lehet hívni a nézett 

csatornák listáját. Ha KI van kapcsolva, akkor nem lehet megnézni a nézett 

csatornák listáját. 

12. Előlapi kijelző fényerő: A menüben be lehet állítani a kijelző fényerejét. 

5.2 OSD Beállítás 

Menü->Beállítások->OSD beállítás 

1. Menü átlátszósága: A menü átlátszóságának beállítása. 

2. TXT áttekinthetőség: A TXT áttekinthetőségének beállítása 

3. Kijelző Mód: HDMI formátum beállítása 

4. TV Típus: Be lehet állítani: PAL/NTSC/Auto módokat. 

5. Képernyőmód: Állítsa be a megfelelő formátumot a TV-hez 

6. OSD időkorlát: Be lehet állítani az időt, hogy meddig jelenjen meg az OSD-t 

5.3 Gyerekzár 

Menü-> beállítás ->gyerekzár 

Gyerekzár Lehetővé teszi a programok és a menü lezárását., vagy módosítását. 

Meg tudja határozni a korhatárt  és  lezárhatja a menüt a telepítést a csatorna 

szerkesztését valamint az egyes csatornákat.                      
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5.4 Naptár 

Naptár: Dátumokat vihet be pl. felvétel  

5.5 Szin beállítások 

Szin beállítások.  Beállíthatja a fényerőt, kontrasztot és a telítettséget 

5.6 STB leírása 

Ebben a menüben lehet információkat kapni a készülékről. Pl: modell ID, 

hardware verzió, stb. Amikor esetleg szükség van a készülék szoftverezésére 

vagy javítására ezeket az információkat kell figyelembe venni.   

6. Idő 

6.1 Idő beállítás 

Menü-> Idő->Időbeállítás 

Idő beállítás Állítsa be az időt és az időzónát is        

6.2 Időzítések 

Időzítések  8 időzített esemény 

előre beállítható. A beállított 

eseményeket automatikusan fogja 

hajtani. 

1. Menü->Idő-> Időzítések  vagy 

nyomja meg a TIMER gombot  

2. A  Piros gombra beállítja az 

időt OK gombbal mentheti el a 

beállításokat. 

Csatorna 

Válassza ki a csatornát a csat. Listából. 

Dátum 



 

  13

Adja meg a dátumot  

Kezdés/Vége 

Adja meg a kezdő időt és az időtartamot 

Ismétlés 

 <1X> csak egy alkalommal 

 <Nap> Ismétlés minden nap 

 < Heti> Ismétlés 1 csatornát 1 hétig 

 <1-5> Ismételje meg hétfőtől - péntekig 

 <6-7> Ismétlés szombatra a-vasárnapra. 

Készenlétbe, ha kész 

Ha Igen, akkor az esemény végén a készülék készenléti módba fog kapcsolni, 

ha NEM akkor bekapcsolva marad. 

3. Az esemény menüben a sárga gombbal tudja törölni a meglévő eseményt. 

Zöld gombbal lehet szerkeszteni az eseményeket.                         

6.3 Elalvási időzítő 

Menü>Idő->Elalvási idő 
Elalvási idő Beállíthatja az automatikus kikapcsolási időt. 

6.4 Készenlétben idő kijelzése 

Menü->Idő->Készenléti idő 

Készenlétben Idő Az előlapon készenlétben időt fog mutatni.              

7. Játékok 

Menü->Kiterjesztés-> Játékok 

Játékok  9 vicces játékot lehet játszani. 

8. Bővítések 

8.1 USB 
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Menü->Bővítések-> USB ha a távirányítón megnyomja az USB gombot 

közvetlenül az USB menübe léphet. Itt lehet végrehajtani az USB-vel való 

beállításokat és lejátszásokat, szoftverfrissítést stb. 

 

8.2 USB Menü 

Bővítések>USB Menü. Vagy menüből 

érheti el ezt a menüt vagy a 

távirányítón az USB gomb 

megnyomásával. Az USB menüben 

lejátszhat sokféle média fájlokat a 

felvett műsorokat kiválaszthatja és 

lejátszhatja és különböző műveleteket 

hajthat végre.                         . 

8.3 USB Manager 

Az USB manager menüben láthatja, hogy a készülék hova vesz fel: Alap 

beállítás:    Rename/Delete/Move/Copy/Create/Sort/Format Disk. 

9. Alapvető műveletek 

Audió: Kiválaszthatja a kívánt nyelvet, hangot. Ha több hang áll rendelkezésre 

akkor azok közül választhat. 

Műhold Lista: A SAT gomb megnyomására megjelenítheti a holdak listáját. 

EPG: Ha EPG gombot megnyomja akkor előjön a program kalauz. Itt tud 

választani HETI ÉS NAPI nézet között. A nézetek között a ZÖLD gombbal tud 

választani.                                    

Feliratozás: A SUB gombbal tud feliratot kiválasztani a 

műsorokhoz.                                 . 

Teletext: A TXT gomb megnyomására a műsor TXT �je lesz láthatós. 
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Keresés: A FIND gomb megnyomásakor egy kereső funkció jön elő, ahol 

megkeresheti a nézni kívánt műsort 

10. Csatorna lista 

Ez a fejezet segít berendezni a csatorna listát. 

Tipp: Ha megnyomja a SAT gombot akkor előjönnek a holdhoz tartozó 

csatornák Ezek a csatornák között az OK gomb megnyomásával tud 

választani.                        . 

10.1 OK Lista 

Az OK Lista, megjelenítésekor a VOL-/VOL+ gombokkal tud a csatorna típusok 

között választani. A PIROS gombbal csat rendezés ZÖLD gombbal csat. 

Felsorolni TP szerint SÁRGA gombbal megkeresni a csatornák első karaktere 

szerint és KÉK gombbal kilépünk a 

menüből.                                                              

   .  

10.2 Favorit Lista 

A FAV gomb megnyomásával beléphet a kedvencek listájába  A listában a 

PIROS gombbal rendezheti a csatornákat 

Megjegyzés: A  kiválasztott favorit listában a CH+/CH- gombokkal tud 

csatornát váltani .Az OK gombbal tudja megjeleníteni a csatornát  és ezek 

után a favorit listában fog lépkedni a csatornák között.         
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11. További információk 

11.1 Hibaelhárítás 

Mielőtt hívná a szervizt ellenőrizze le, hogy minden csatlakozó a helyén legyen. 

A készülék kapjon áramot és a TV készülékkel is össze van kapcsolva. 

 

Ha a készüléknek nem működne a távirányítója cseréljen benne elemet. 

 

A gyártó fenntartja a jogot magának, hogy bejelentés nélkül 

változtathat a készülék hardverein és a szoftverén! 

 

 

12. Technikai specifikáció 

Input Frequency: 950~2150MHz 

Input Level: -65~ -25dBm 

Input Impedance: 75Ω 

LNB Polarisation:13V/18V/OFF, Imax = 300mA 

LNB Switching: 22KHz DiSEq C 1.0/1.2/2.0 

DVB-S/DVB-S2 Satellite Compliant (MPEG-II/ MPEG-IV/ H.264) 

SCPC & MCPC receivable from Ku and C band satellites 

Sensitive Tuner with Loop-Through 

DiSEq C 1.0/1.2/1.3(USALS) 

Unicable Surpported 

Blind search supported.  
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Multi satellite search, network search, manual search 

PAL/NTSC 

Variable aspect ratio(4:3,16:9)with PAN&SCAN vector or letter BOX option 

Output Resolution: 480i,480p,576i,576p,720p_50Hz,720p_60Hz,1080i_50Hz, 

 1080i_60Hz, 1080P_50Hz, 1080P_60Hz 

Multi-language audio. 

Multi-language DVB Subtitle output 

3 days Electronic Program Guide (EPG) 

Teletext output through VBI and OSD. 

USB 2.0 Interface 

S/PDIF Interface for digital bit stream out (AC-3) 

Decoding: MPEG-2 layer I and II (Musiccam),MPEG4 AAC and MPEG4 

AAC-HE (AAC+), 

Dolby Digital (AC-3) with bit rates up to 640 Kbits/s, LPCM up to 48 KHz,MP3. 

Output Mode: Mono/Stereo/Left/Right 

Display  4 Digit, 7 segment (Clock in standby mode) LED 

Ambient Operation Temperature: 0~40℃ 

Product size: 180*87*28mm 

 

 

 


