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Biztonsagi eléirasok

A jelad6 késziilék tervezésekor és gyartasakor betartottuk a nemzetkdzi biztonsagi
eléirdsokat. Hasznalatba vétel el6tt olvassa el az alabbi biztonsagi
figyelmeztetéseket.

Tapfesziltség:

Uzembe helyezés elétt ne feledje, hogy a késziilék 90 - 250 V véltakoz6
fesziiltséggel mikoédik. 50/60 Hz frekvencian.

Talterheltség:

Ne terhelje tul az elektromos aljzatot, a hosszabbit6 k&belt vagy adaptert. Soha ne
hasznaljon sériilt tapkabelt, és ne érjen hozza nedves kézzel. Az ilyen esetekben
fennall az aramités veszélye.

Folyadék:

A jeladé késziiléket nem érheti nedvesség. A késziilék tetejére tilos folyadékkal teli
targyakat helyezni (pl. vaza).

Levegbaramlas:

A készilék koril a megfeleld légaramlas biztositasa érdekében a jelado tetején 1évé
szell6z6 nyilasokat tilos lefedni. Ne tegye a készuléket puha butorra vagy
szbnyegre. Ne tegye ki kdzvetlen napfénynek, illetve ne tegye flitéberendezések
kozelébe vagy nedves helyre. Ne helyezzen mas elektronikus eszkdzoket a jeladd
tetejére.

Tisztitas:

Tisztitas el6tt hizza ki a készilék tapegységét az elektromos aljzathdl. Tisztitsa
meg azt puha ruhaval vagy enyhe oldészermentes tisztitd folyadékkal.

Csatlakoztatas:

Amennyiben a jeladét miiholdas antenna LNB-jéhez csatlakoztatja vagy el kivanja
tavolitani azt, el6bb huzza ki a késziiléket az elektromos aljzatbdl. Ellenkez6
esethen fennall a veszélye az LNB sériilésének.

Elhelyezés:

A késziléket tegye zart helyre, hogy védve legyen a villamlastdl, az esétdl és a
napfény karos hatasaitol.

Burkolat eltavolitasa:

Az aramutés veszélyének csokkentése érdekében ne tavolitsa el a készulék
burkolatat (fed lapjat). A szervizelést bizza képzett szakemberre, vagy Iépjen
kapcsolatba a kereskeddvel.



1. Referenciak

1.1 Altalanos funkciok

A késziilék kompatibilis a DVB-S/DVB-S2 (MPEG-II/
MPEG-IV/H.265) formatumokkal

SCPC és MCPC rendszerek tdmogatasa miiholdakrél Ku és C savokon
Univerzadlis, egyedi, single S & C szélessavu LNB

Erzékeny tuner loop-through funkciéval

DISEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS)

Unicable rendszer tamogatasa

Automatikus keresés tamogatasa

Automata DIiSEqC

Savkonverzié PAL/NTSC

Szines OSD meni (32 bites)

Memoéria: 100 miihold, 4000 transzponder és 6100 csatorna
26 csatorna csoport és gyerekzar

Tobbnyelv menil tamogatas

Toébbnyelvi hang tamogatas

Toébbnyelvi DVB felirat tamogatas

7 napos program ajanlo (EPG)

Teletext megjelenités VBI és OSD -n keresztil

USB 2.0 tdmogatas

CI modulok tAmogatasa (*AB CRB 750)

Szamos hélézati szolgéltatas tAmogatasa

Gyértasa a Dolby Laboratories engedélyével.

A Dolby, a Dolby Audio és a dupla D szimbélumok a Dolby Laboratories
védjegyei.



1.2 Tartozékok

| Hasznalati utasitas
| Taviranyité

| Elemek

e )

Hasznalati utasitas

Elem

Elem

Hasznalati utasitas Elemek Taviranyité

N———me Y

1. Kép Tartozékok

2. A készulék leirasa

2.1 Elilsé panel



aly CryptoBox 750HD

2. kép. az AB CryptoBox 750HD eldlapja bekapcsolt allapotban

LED indikator csatlakozasa

Indikator csatlakozasa.

Kijelzd

Inform@ciodt jelenit meg a csatornardl. Készenléti allapotban a helyi idét mutatja.
Kikapcsol6 gomb

Valtas a mikddo és a készenléti mod kozott.

. CH+/CH-

Meni nézetben torténé fel — le irdny( csatornamozgatas.



2. kép az AB CryptoBox 700HD el6lapja kikapcsolt allapotban

Készenléti LED jelzé6fény

Allapotjelz6 fény (be-ki kapcsolt allapot)

. Jelerésség LED jelzé6fény

Jeler6sség indikator.

Kijelz6

Informaciok a valasztott csatornardl. Készenléti moédban a helyi idét mutatja.
Kikapcsolo gomb

Valtas a bekapcsolt és a készenléti mod kozott.

. CH+/CH-

Meni nézetben torténd fel — le iranyd csatornamozgatas.



2.2 Hatso panel

.-

LA m

az AB CryptoBox 700HD hatsé panele
3. kép

1. LAN
Ethernet kabellel internethez csatlakoztathat6.
2. SPDIF
Digitalis audio kimenet (optikai).
3. TV SCART
TV-hez csatlakoztathatd SCART kabel hasznéalataval.
4. HDMI
TV-hez csatlakoztathaté HDMI kdbel hasznalataval.
5. USB 2.0
Egy darab USB 2.0. kiszolgalo port.
6. LOOP OUT
Tovabbi jelad6 csatlakoztatasa.
7. LNB IN
Mihold antenna kabel csatlakoztatasa.
8. RS232
A szamitogép csatlakoztatdsa soros kabellel.
9. ON/OFF
Bekapcsolas/Kikapcsolas



2.3 Taviranyité

A késziilék dsszes funkcidjat a mellékelt taviranyitoval
vezérelheti.

1.

© ® N o g ;M w DN

[ e S S N =
o U1 ~xA W N B O

17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.

. Il Stop.

.MENU: Fémend.

. EXIT: Fokozatos kilépés az aktualis menubdl.
. A/V/<«/»: Menlben tértén6 mozgatas.

. OK: Megerésités.

STANDBY: Véltas a bekapcsolt és készenléti mod
kozott.

F1: Kiegészit6 funkcié.

SHIFT: A késleltetés engedélyezése / tiltasa.
MUTE: Némitas.

II: Pillanat megallito.

<4« Gyors tekerés hatra.

PP Gyors tekerés elére.

@: Felvevé.

P Lejatszo.

.RELOAD: Valtas az utoljara nézett csatornara.

.EPG (Electronic Program Guide, elektronikus program ajanlo): Csatorna

program ajanlé megjelenitése.

V+/V-: A hangerd beallitdsa nézet médban.
CH+/CH-: Csatorna Vvalto.

INFO: Aktualis program leirasa.

FAV: Kedvencek lista megjelenitése.

Szamok (0 - 9): A TV / radi6 csatorna szamanak vagy a meniipont szamnak
megadasa.

PAGE-/PAGE+: Kbvetkezd / el6z8 oldal a menliben vagy a csatornalistaban.
MEDIA: Az USB meni elérése.

SAT: Az elérheté miiholdak listajanak megjelenitése.



25. SUB: Feliratok listajanak megjelenitése.
26. TV/RAD: Véltas a TV/ Radio funkcio kdzott.
27.FIND: A kivant csatorna gyors elérése.
28.V-FORMAT: Képernyd mad beallitasa.

29. TXT: Teletext megjelenitése.

30. AUDIO: A hangsavok listajanak megjelenitése.
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3. Egyéb eszk6zokhoz torténd csatlakoztatas

Az aldbbi dbran a készilék TV-vel, LNB-vel és mas eszkozokkel vald
csatlakoztatasat mutatja be. Az eszkdzok megfeleld csatlakoztatasahoz
figyelmesen olvassa végig ezt a fejezetet.

3.1 Tv-hez valé csatlakoztatas

4. kép, a készilék és a Tv csatlakoztatasa
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3.2 Antennahoz valé csatlakoztatas

Egy parabola antennat, egy LNB kimenettel az LNB IN bemenetbe tud
csatlakoztatni. Egy parabolat tobb LNB csatlakozéval az LNB IN bemenetbe
DIiSEQC kapcsol6 segitségével csatlakoztathat.

6. kép, csatlakoztatds az LNB-hez
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7. kép, LNB -hez val6 csatlakoztatas DISEQqC segitségével
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4. Telepités
A vasarlast kdvetd elsé bekapcsolas utan a késziléket telepiteni és konfiguralni
kell.

Tipp: Az alapértelmezett jelsz6 a 0000. Ha elfelejtette jelszavat, vegye fel a
kapcsolatot a kereskedével.

4.1 Bekapcsolas
1. Csatlakoztassa a készilék tapkabelét egy elektromos aljzathoz.

2. Kapcsolja BE allasba a késziilék hatuljan 1évé BE / Kl kapcsolét. A késziiléken
megjelenik a nyelvi menda.

4.1.1 Egyszerii telepités

Barmely nyelv kivalasztasa utan a késziilék egy egyszer telepitést kinal, ami az
OK gomb megnyomasa utan megkeresi a DISEqC kapcsold bedllitasait, majd
elinditja a csatornak gyors keresését (FAST SCAN).

Amikor a hangolas befejez6dott, a készilék megjeleniti a megtalalt csatorndk
listajat.

4.1.2 Specialis telepités

A kivant nyelv megvalasztasa utan a készilék felajanlja az egyszeri telepités
lehetéségét, melyet a navigal6 gomb segitségével valthat at specidlis telepitésre.

Miutan megerésitette ezt, és beallitotta a helyi id6t is, nyomja meg a piros gombot
az antenna bedllitdsanak folytatasahoz.

4.2 Az antenna beallitasa

Az Antenna Settings (antenna beallitas) menlipontban éllithatja be az antenna
paramétereit.

Menii — INSTALLATION (BEALLITAS) — Antenna Settings (Antenna
bedllitasa)
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1. Satellite (Miihold): Valassza ki azt
a miholdat, melyben el szeretné
végezni a keresést.

2. Transponder (Transzponder,
roviditve TP): «/» gombok
segitségével Iépegethet a TP-ben.

3. LNB Type (LNB tipusa): «/»
gombok segitségével valtoztathatja
mega z LNB frekvenciajat.

4. LNB Power (LNB kapcsolat): </»
gombok segitségével valaszthatja ki a kivant LNB kapcsolatot.

5. 22 kHz: «/» segitségével valaszthat az ON (BE), OFF (KI) vagy az Auto
(Automatikus) lehetéségek kozdl.

6. DISEQC 1.0: «/»gombok segitségével kivalaszthatja a kivant DISEqC1.0
bemenetet.

7. DIiSEQC 1.1: «/» gombok segitségével kivalaszthatja a kivant DISEqC1.1
bemenetet.

8. Motor: «€/» gombok segitségével valaszthat a DISEqC1.2 vagy az USALS
lehet8ségek kozdl.

9. Scan Mode (Keresési mod): €/» gombok segitségével megvalaszthatja
a kivant keresési modot.

10. Start search (Keresés inditasa): €/» gombok segitségével kivalaszthatja
miben szeretné a keresést elinditani: — Satellite (MGhold), Multi-Sat (T6bb
mihold), Blind scan (Automata keresés), Transponder (Transzponder) vagy
Multi-Transponder (Tébb transzponder).

4.2.1 Miihold beallitdsa (Satelit)

A <« / » vagy az OK gombok egyikének megnyomasaval megjelenitheti a tarolt
m(holdak listajat, tovabba hasznalhatja a hozzaadas, athelyezés, torlés vagy
atnevezés funkcidkat.

» Select (Valasztas)

Ebben a menipontban a A/V¥ gombok segitségével kivalaszthatja melyik miholdat
kivanja hasznalni. A beallitas meg6rzéséhez nyomja meg az OK gombot.

¥» Add (Hozzéad)

A piros gomb megnyomasaval egy Uj
miiholdat adhat a meglévékhoz. Itt
adhatja meg az Uj mihold adatait-
Satellite angle (a beéllitas szbge),
Satellite Direction (a mdhold iranya —




East (Kelet), West (Nyugat)), Band (Sav — Ku, C). Az OK megnyomasaval
a bedllithsok elmentésre kerllnek, és az Uj mihold a miholdak listajanak aljara
kerul.

» Move (Mozgatas)

Ebben a meniipontban valaszthatja ki azt
a miholdat, melynek helyét meg
szeretné valtoztatni a listan beldl.
Nyomja meg a z6ld, majd az OK gombot.
Ezutan lehetésége van megvaltoztatni

a mihold helyét a listdban. Miutan
megadta az (j hely sorszamat, az OK
gombbal véglegesitheti azt. Ezzel

a lépéssorral listan belll valtoztathatja
meg a miholdak sorrendjét.

» Delete (Torlés)

A felhasznal6 altal megadott miiholdakat torélheti a rendszerbdl. A miholdak
listajabdl valassza ki azt, amelyiket ki szeretné toréIni. Ezutan nyomja meg a sarga
gombot. A rendszer felteszi a kérdést, hogy valdban ki szeretné tdréIni az adott
miholdat. Amennyiben a YES (IGEN) lehet&séget valasztja, a miiholdhoz
kapcsolddo dsszes transzponder, illetve csatorna kitorlédik a rendszerbél. A torélt
mUhold eltlinik a listabal.

» Rename (Atnevezés)

A kék gomb megnyomasa utan, atnevezheti az adott miiholdat. A billenty(izet
megjelenése utan megadhatja az (j megnevezést.

4.2.2 A Transzponder beallitdsa (Transponder)

A mihold megvaltoztatasa utan a transzponder automatikusan megvaltozik. Itt
talalja az On altal valasztott miiholdhoz kapcsolodo ésszes transzpondert. A </»
vagy az OK gomb megnyomasa utan megjelenitheti a mentett transzponderek
listajat, illetve itt talalja a transzponderek kivalasztasa, hozzdadasa, eltvolitasa
vagy moédositasa funkcidkat is.

» Select (Valasztéas)

Ebben a meniipontban a A/V segitségével valaszthatja ki, melyik transzpondert
kivanja hasznalni. A valasztasat az OK gomb megnyomasaval véglegesitheti.

» Add (Hozzaad)

A piros gomb megnyomasaval adhat tovabbi transzpondert a listdhoz. Itt adhatja
meg a transzponder frekvencigjat, polarizaciéjat (vizszintes, fliggéleges),

a jelatadas gyorsasagat, tovabba itt adhatja meg a FEC értékét is (1/2, 2/3, 3/4, 6/5,
7/8 vagy automatikus) a kék gomb megnyomasaval. Bedllitasait az OK gomb
megnyomaséaval mentheti. Az imént beallitott Uj transzponder a frekvencia szintje
alapjan rendezdédik sorba a listaban.
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» Delete (Torlés)

A kivalasztott transzpondert torolheti a listdbdl. Valassza ki melyik transzpondert
szeretné tordlni. Ezutan nyomja meg a z6ld gombot. Megjelenik a kérdés, valdban
torélni kivanja ezt a transzpondert? Amennyiben a YES (IGEN) lehetéséget
valasztja, Ugy az adott transzponderhez tartoz6 dsszes csatorna eltlinik

a transzponder torlése utan.

> Edit (Médosit)

Nyomja meg a sarga gombot. Ebben a menipontban allithatja be a transzponder
frekvenciajat, polarizaciojat, az atvitel gyorsasagat és a FEC adatait.

» Delete All (Mindent torol)

Ezzel a gombbal tordlheti a kivalasztott miiholdon talalhaté 6sszes csatornat, illetve
a hozza tartoz6 transzpondereket.

4.2.3 Csatorna keresés bhedllitasa (Search Channels)
A: Adott miiholdon beliili keresés

1. Vaélassza ki a miiholdat melyben keresni szeretne (Satelit). Az OK gomb
megnyomasaval lépjen be a miholdak listdjaba, majd valassza ki azt
a miholdat amelyikben szeretné a keresést elinditani.

2. Allitsa be az antennat ehhez a miiholdhoz.

3. Valassza ki a Keresés inditasa funkciot (Start Search), ezutan a Mholdat
(Satelite). A keresés inditasahoz nyomja meg az OK gombot.

B: Tobb miiholdon beliili keresés

1. Vaélassza ki a Keresés inditasa funkciét (Start Search), ezutan a Tébb mihold
(Multi Satellites) lehet&séget és az inditashoz nyomja meg az OK gombot.

2. A mlholdak listajabdl valassza ki a kivant miholdat. Az OK gombbal torténd
megjeldlésik (kivalasztasuk) el6tt, azonban el kell végezni a DiISEqC kapcsolo
beallitasait.

3. Az Exit gomb lenyomésaval inditja el a csatorna keresést azokon a miiholdakon
melyeket el6zetesen kivalasztott.
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: Automata keresés

Valassza ki a mlholdat (Satelite). Az OK gomb megnyomasaval Iépjen be
a miholdak listajaba. Ezutan valassza ki azt a miiholdat amelyikben a keresést
el szeretné inditani.

Allitsa be az antennat ehhez a miiholdhoz.

. Vélassza ki a Keresés inditasa funkciét (Start Search) majd az Automata

keresést (Blind Search) és az inditashoz nyomja meg az OK gombot.

: Transzponderben torténd keresés

. Valassza ki a Miihold menipontot (Satelite). Az OK gomb megnyomasa utan

megjelenik a miiholdak listaja. Ezutan valassza ki azt a miholdat melyben
a keresést el szeretné inditani.

. Allitsa be az antennat ehhez a miholdhoz.

. Valassza ki a Transzpondert (Transpondér). Az OK gomb megnyomaséval

megjelenik a transzponderek listdja. Ezutan valassza ki azt a transzpondert
melyben szeretné a keresést elinditani.

4. Véalassza ki a Keresés inditasa funkciot (Start Search), ezutan a Transzpondert

(Transponder) a keresés inditasdhoz nyomja meg az OK gombot.

E: Tobb transzponderben torténd keresés

1.

Valassza ki a Milholdat (Satelite). Az OK gomb megnyomasaval megjelenik
a miholdak listéja. Ezutan valassza ki azt a miholdat melyben szeretné
elinditani a keresést.

Allitsa be az antennat ehhez a miholdhoz.

Vélassza ki a Keresés inditasa funkciét (Start Search), ezutan a Transzponder
keresés funkcidt (TP Search), a keresés inditdsdhoz nyomja meg az OK
gombot.

A transzponderek listajaban vélassza ki a kivant tételeket, majd az OK gomb
megnyomasaval jelélje ki azokat.

Az Exit gomb lenyomaséval inditja el a csatorna keresést azokon a
transzpondereken melyeket el6zetesen kivalasztott.
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4.2.4 A Motor bedllitdsa
Menu — INSTALLATION (Telepités) — Antenna Settings (Antenna bedllitasa)
— Motor

1. Motor Mode (Motor méd):

A «/» segitségével valassza ki a
DISEQC 1.2 vagy USALS lehetéségek
egyikét.

DIiSEqC 1.2: Az antenna motorjanak
mikodtetése DISEQC 1.2. rendszerrel.

USALS: Az antenna motorjanak
mikodtetése USALS rendszerrel.

¥» Move Auto[W/E] (Automatikus
mozgatas nyugat/kelet iranyokba)

A<«/» megnyomasa utan az antenna automatikusan elfordul kelet, vagy nyugat
iranyaba, és megall a legjobb jelerésség megtalalasakor.

» Move west-east (Mozgatas keletre/nyugatra)

A «/» lenyomasaval [épésenként mozgathatja az antennat kelet/nyugat iranyaba,
mindaddig még a késziilék informacidja alapjan nem talalja meg a legerdsebb jelet.

» Fine Tuning (1) (Finomhangolas (1))

A szamok megadasaval allitsa be a hangolas mértékét.

» Store Position (Pozici6 mentése)

A megtalalt pozicié mentése.

» Go to Position (Poziciéba allas)

Az OK gomb megnyomasaval az antenna elmozdul a mar elmentett poziciéba.
» Go to Reference (Alap pozicidba allas)

Az OK gomb megnyomasaval az antennat alap pozicidba allitja.

» Set West Limit (Ertékhatar beallitdsa nyugati iranyban)

Ahhoz, hogy elkertlje az antenna felesleges sériilését, lehetésége van beallitani a
maximum értéket az antenna nyugati iranyu forgatasakor.

% Set East Limit (Ertékhatar beéllitasa keleti iranyban)

Ahhoz, hogy elkertlje az antenna felesleges sériilését, lehet6sége van beallitani a
maximum értéket az antenna keleti iranyu forgatasakor.
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» Disable Limit (Ertékhatar tiltasa)
Ertékhatar tiltasa keleti/nyugati irdny( forgataskor.
¥ Go to X.X (Az X.X értékre torténé mozgatas)

Az OK gomb megnyomasaval valthat az USALS rendszerben t6rténé antenna
beéllitasok maédra.

Tipp: Miel6tt az USALS rendszert kezdi hasznalni, el6szér Iépjen be a Beallitasok
mendipontba (INSTALLATION) — USALS Setup (USALS rendszer beallitdsa) és
allitsa be sajat foldrajzi helyét.

4.3 Fast Scan (Gyors keresés)

A kildnb6z6 szolgaltatok csatornainak gyors bedllitasara szolgal.

4.3.1 Auto Fast Scan (Automatikus gyors keresés)

Ez a funkcié az automatikus gyors programkereséshez hasznalhaté. A vevé 3:00
(3AM) érakor bekapcsol, hogy ellenérizze, hogy a misorlista verzidja naprakész-e.
Ha a miholdas misorlista verzidja eltér a készllékben talalhatétél, akkor a
kévetkez6 informaciok jelennek meg:

Az ,lgen” megnyomdsa utan a késziilék torli a régi miisor listat és behangolja
az uj miisorlistat. Az automatikus gyorskeresés funkcio fut a késziilék
menujében.

A késziilék ezutan atvalt Soft StandBy (készenléti) modba. A késziilék kdvetkezd
bekapcsoladsakor az Igen / Nem megerdsité Uzenet Ujra megjelenik.

4.4 Factory Default (Gyari beallitasok visszaallitasa)

Visszaallithatja a készlilék gyari bedllitasait, és a varazslo segitségével Gjra
konfiguralhatja azt.

Figyelem: Ne feledje, hogy a Factory Default all (Gyari bedllitasok
visszaallitasa) funkcioé hasznalata utan minden addigi beallitasa, és adata elveszik.

Meni — INSTALLATION (Beéllitasok) — Factory Default (Gyari bedllitasok
visszadllitasa)

1. Adja meg jelszavat
2. Jeldlje ki a kivant elemet, és az aktivalashoz nyomja meg az OK gombot.
Tipp: Ha az IGEN lehet6séget valasztja, az 6sszes adat és bedllitas elveszik. Egy

id6 utan megjelenik az OSD nyelvvalasztasi menli, ahol kivalaszthatja a kivant
nyelvet.
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1) All (Osszes): Az 6sszes adat és bedllitas torlédik.
2) Channel List Only (Csak a csatornalista): Az 0sszes csatorna adata torl6dik.

3) Radio Channel Only (Csak a radiéallomasok): Az 6sszes radidadas adata
torlédik.

4) Scramble Channel Only (Csak a kédolt csatornak): Az 6sszes kodolt
csatorna adata torlédik.

5) TP Channel Only (Csak a transzponder csatornai): A valasztott transzponder
csatornainak adatai torlédnek.

6) SAT Channel Only (Csak a valasztott miihold csatornai): A valasztott
miholdhoz kapcsolédo6 dsszes csatorna adata torlédik.

4.5 USALS Setup (USALS Konfiguracioja)

Meni — INSTALLATION
(BEALLITASOK) — USALS Setup
(USALS Konfiguracio)

Ha a motor tizemmaodjat USALS-ra
allitja, akkor a USALS Setup (USALS
konfiguracié) meniiben meg kell adnia a
foldrajzi szélesség és hosszlsag adatait.
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5. Csatorna kezelo

Tipp: Ha megnyomja a Sat gombot egy masik miihold kivalasztasahoz, majd
megnyomja az OK gombot, akkor a kivalasztott miihold 6sszes csatornaja
megjelenik.

5.1 Csatornak szerkesztése

Menli — EDIT CHANNEL (CSATORNAK SZERKESZTESE) — TV
Channels/Radio Channels (TV csatornak/Radi6 csatornak)

A Csatornak szerkesztése (Edit
Channels) menu lehetdvé teszi a
csatornalistaban lévé csatornak
kényelmes mozgatasat, torlését,
zarolasat / feloldasat és cseréjét.

Tipp: A radidcsatornak ugyanugy
konfiguralhatok, mint a tv csatornak.

1. Csatorna mozgatasa

1) A piros gomb megnyomasaval atvalt
a csatorna mozgatas funkciéba.

2) Vélassza ki melyik csatornat szeretné athelyezni, majd nyomja meg az OK
gombot.

3) A A/V segitségével mozgathatja a csatornat a listaban a kivant pozicidba. A
mvelet végeztével nyomja meg az OK gombot.
2. Csatornak csoportos mozgatasa

1) Valassza ki a csoportosan athelyezni kivant csatornéat. Jeldlje meg a csatornéat a
kék gomb megnyomasaval.

2) A A/V vagy «€/» gombok segitségével valassza ki a tobbi csatornat, melyeket
csoportosan szeretne athelyezni. Ezeket a csatornakat egymas utana jelolje
meg a kék gomb segitségével.

3) A A/Y gombokkal mozgassa a csatorna csoportot a kivant helyre, majd nyomja
meg az OK gombot.
3. Csatornék torlése

1) A «/» segitségével valassza ki a Delete (Torlés) funkciot, vagy egybdl nyomja
meg a z6ld gombot.

2) A A/V segitségével valassza ki azt a csatornat, melyet szeretne t6rolni, majd
jelélie meg azt az OK gomb megnyomasaval.
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3) Nyomja meg az EXIT gombot. A Yes (Igen) megnyomasa utan a valasztott
csatornak torlédnek.

4. Csatorndak lezarasa/feloldasa

1) A «/» segitségével valassza ki a Lock (Lezéaras) funkciét, vagy nyomja meg a
sarga gombot.

2) Vélassza ki azt a csatornat, amelyiket szeretné zarolni és a végrehajtashoz
nyomja meg az OK gombot.

3) irja be a jelszot a csatorna lezaraséhoz. Ha mésik csatornat szeretne lezarni,
addig nem kell beirnia ismételten a jelszét, amig nem megnyomja meg az EXIT
gombot.

Megjegyzés: Ha a kivalasztott csatorna le van zarva, a felolddsdhoz nyomja meg
az OK gombot.

5. Csatornak atnevezése

1) A «/» segitségével valassza ki a Rename (Atnevezés) funkciét, vagy nyomja
meg a kék gombot.

2) Valassza ki azt a csatornat, melyet szeretne atnevezni, majd a végrehajtashoz
nyomja meg az OK gombot.

3) A megjelend billenty(izeten adja meg az Uj elnevezést és nyomja meg a kék
gombot.

5.2 Kedvenc csatornak szerkesztése

Menii — EDIT CHANNEL (CSATORNA SZERKESZTESE) — Favorites
(Kedvencek)

A kedvencek csoportba barmikor felvehet (j csatornakat, vagy toérélheti a mar
megléviket belble.

1. Valassza ki azt a csatornat, amelyet be szeretne helyezni a kedvencei kozé,
vagy azt melyet szeretne kitorolni
kedvencei kozul.

2. A «/» segitségével médosithatja
kedvenc csatornai listajat. Nyomja
meg az OK gombot, hogy hozzéadja
az adott csatornat a kivalasztott
csoporthoz. A kedvenc csatorna
csoportjaba akar kdzvetlendl is
athelyezheti az adott csatornat a
szines gomb megnyomasaval.

3. Az EXIT gomb megnyomasaval kilép
az adott mentpontbdl és egyuttal menti a beallitasokat.
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Megjegyzés:

Miutan kivalasztotta a kedvenc csatornalistajat, nyomja meg a CH +/ CH-
gombokat. Csak az ebben a csatornalistaban [évd csatornakat mozgatja vele, illetve
az OK gomb megnyomasaval csak az ebben listaban szerepld csatornak jelennek
meg.

5.3 Csatornak csoportositasa
Lehet6sége van a csatornakat csoportokba rendezni.

Menii — EDIT CHANNEL (CSATORNAK SZERKESZTESE) — Sort Channels
(Csatornak csoportositasa)

Vaélassza ki a kivant elemet, és nyomja meg az OK gombot a csatornalista
rendezéséhez. A csatorndkat rendezheti abécé sorrendben, a transzponderek
szerint, az FTA és a CAS paraméterek szerint, a kedvenceit teheti egy csoportba,
és ki is kapcsolhatja a rendezést.

5.4 Felhasznal6i csatornalista

A User Channel List (Felhasznal6i csatornalista) funkci6 lehetévé teszi Onnek
az 0sszes adat és beallitds mentését vagy betoltését.

1. Menii — EDIT CHANNEL (CSATORNA SZERKESZTESE) — User Channel
List (Felhasznaléi csatornalista) — Save User Data (Felhaszndl6i adatok
mentése)

2. Menii — EDIT CHANNEL (CSATORNA SZERKESZTESE) — User Channel
List (Felhaszndldi csatornalista) — Load User Data (Felhasznal6i adatok
beolvasasa)

6. Beallitasok

6.1 Rendszerbeallitasok

Menii — SETTINGS (BEALLITASOK) — System Settings (Rendszerbeallitas)
Tipp: Ebben a menliben végbemend beallitasokat a 4/» segitségével
madosithatja.

1. Menu Language (Nyelvi meni): Nyelvi meni beallitasa.

2. Audiol: Az alapértelmezett hangminta bedllitasa.

3. Audio2: A méasodlagos hangminta bedllitasa.

4. AD server: Bekapcsolhatja, vagy kikapcsolhatja.
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5. Subtitle Language (Feliratok nyelve): A feliratok nyelvének beallitasa.
6. EPG Language (EPG nyelv): Az EPG nyelvének beallitasa.

7. TXT Language (Teletext nyelve): A teletext nyelvének beallitasa.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

Digital Audio (Digitalis hang): Ha a csatorna egyszerre sugaroz AC3 és PCM
formatumu hangot, abban az esetben beallithatja melyik legyen alapértelmezett.
A RAW bedllitas utan AC3 hangot, mig a PCM lehet8ség valasztasa esetén
PCM hang mindséget kap.

Scart Output (SCART kimeneti csatlakozé): Ha a HDMI Mode (HDMI mod)
576i vagy 480i értékre van bedllitva, akkor a kimeneti formatumot a SCART -
CVBS vagy az RGB aljzatbdl allithatja be.

Auto Channel Selection (Csatorna automatikus kivalasztasa): Amennyiben
az ON (BE) beallitast valasztja, a kivalasztott csatorna programja automatikusan
lejatszédik. Amennyiben az OFF (K1) lehet&séget valasztja, a csatorna
programja csak az OK megnyomasa utan indul el.

Auto Exit CH List (A csatornalista automatikus bezarasa): Amennyiben az
ON (BE) lehet6séget valasztja, a kivalasztott csatornanal automatikusan
bezarddik a csatornalista. Amennyiben az OFF (KI) lehet&séget valasztja, az
OK gomb megnyomasa utan a kivalasztott csatornan automatikusan bezarédik
a csatornalista.

Recall List (Az utoljara nézett csatornak listaja): Az utoljara nézett csatornak
listdjat be- és kikapcsolhatja. Ha az ON (BE) beallitast valasztja, akkor a
legutdbb megtekintett csatornak listaja jelenik meg, amikor megnyomja a
taviranyitd Recall gombjat. Ha az OFF(KI) lehet&séget valasztja, nyomja meg a
Recall gombot az utoljara megtekintett csatornak eléhivasahoz.

Low Power Standby (Alacsony energia fogyasztasu készenléti allapot): Az
alacsony energia fogyasztasu készenléti allapotot be- és kikapcsolhatja.

PLSN Super keresés: Beallithatja az IGEN lehet&séget, de be is kapcsolhatja.

Front Panel Light (Eliilsé panel megvilagitasa): Allitsa be a LED-jelz6fények
erejét.

Front Panel Display (Az el6lap kijelz6je): Beallithatja, hogy a kijelzén a
csatorna szama vagy az aktudlis id6 jelenjen meg.

Az el6lap gorgetési modja: Itt a kdvetkez6k kozil valaszthat: Mindig, Egyszer
vagy Soha.

Channel List Type (Csatornalistak tipusa): Bedllithat specidlis vagy egyszerii
tipusu csatornalistat.

Network auto update (Automatikus frissités): Engedélyezheti vagy letilthatja
a halozatrol torténd automatikus szoftverfrissitéseket.

Cl Message (Uzenet CI): Itt llithatja be, hogy a Cl-iizenetek megjelenjenek-e
vagy sem.
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6.2 OSD KONFIGURACIO
Meni — SETTINGS (BEALLITASOK) — OSD Setup (OSD Konfiguracio)

1. Menu Transparency (Atlathatosagi
menu): Az 6sszes meni
atlathatésaganak beallitasa.

2. TXT Transparency (Teletext
Attekintése): A teletext
attekintésének bedllitasa.

3. Display Mode (Megjelenitési mad):
Atkapcsolas HD formatumra: 1080p,
1080i, 720p, 576i vagy 576p.

4, TV Type (TV készilék tipusa): A Tv
készilék altal tAmogatott szabvany beallitasa — PAL/NTSC/Auto.

5. Screen Mode (Megjelenitési méd): Allitsa be a megjelenitési formatumot a
képerny6 képaranyanak megfeleléen. A TV tipusatél fliggéen kdzvetlenil
beédllithatja a formatumot 4: 3 vagy a 16: 9 aranyban, vagy barmikor
atkapcsolhatja a taviranyiton a MODE gomb megnyomasaval.

6. OSD Timeout (Az OSD Idékorlatja): Allitsa be a csatornainformaciok
megjelenitési idejét.

6.3 Gyerekzar

Menii — SETTINGS (BEALLITASOK) — Parental Control (Gyerekzar)

A Parental Control (Gyerekzar) funkcid lehetévé teszi az adott csatorna
korlatozasanak bedllitasat vagy a jelszé megvaltoztatasat. Az Installation Lock
(Telepitési zar), Edit Channel Lock (Csatorna szerkesztés lezarasa) vagy a
System Lock (Rendszer zar) funkciok segitségével szintén lezarhatja a
rendszerkonfiguraciot. Bedllithatja az Age Rating (Eletkor korlat) funkciot is.

6.4 1dé
Menii — SETTINGS (BEALLITASOK) — Times (Id6)
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6.4.1 1d6 beallitasa

Menii — SETTINGS (BEALLITASOK) — Times (Id6é) — Time Settings (Idé
bedllitasa)

A Time Settings (Idé beallitasa) funkcio lehetévé teszi az id6 mod, az idézéna és
a nyari idészamitas beallitasat.

1.

Time Mode (Id6 méd)

A «/» segitségével valaszthat az Auto (Automatikus) vagy Manual (Kézi)
bedllitasi modok kdzil. Amennyiben a Manual (Kézi) bedllitast valasztja, ugy
modosithatja az aktualis datumot vagy idét.

Time Offset (Késleltetés)

Lakéhelyének megfelel6 id6zéna beallitasa.

Summer Time (Nyari idészamitas)

Ha az On lakohelyén még alkalmazni kell a nyari id6szamitast, akkor ezt a
funkciét a «/» segitségével atéllithatja ON (BE) allasba, amikor az sziikséges.
Time (1d6)

Kivalaszthatja a hal6zatot vagy a miholdat.

6.4.2 Esemény id6zitd

Az Event Timer (Esemény id6zito)
funkcié lehetéséget biztosit Onnek 8
esemény idézitéjének beallitasara, ugy
mint a csatorna automatikus
bekapcsolasa.

1.

Menl — SETTINGS
(BEALLITASOK) — TIMES (IDO) —
Event Timer (Esemény id6zit6)
vagy nyomja meg a TIMER gombot.

Az id6zité konfiguralasahoz nyomja
meg a z6ld gombot, majd nyomja meg az OK gombot a médositasok
mentéséhez.

Channel (Csatorna): Valassza ki a csatornat a csatornalistabol.
Date (Datum): Adja meg a napot mikor szeretné, hogy az id6zit6 bekapcsoljon.

Start/Stop (Kezdete/Vége): Adja meg a kezdés és befejezés idépontjat.
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Repeat (Ismétlés):

— 1X — csak egyszer

— Day — Ismétlés naponta.

— Weekly — Ismétlés hetente.

— 1-5 — hétf6tdl- péntekig torténd ismétlés.

— 6-7 —szombaton, és vasarnap torténd ismétlés.

Standby when Stop (Készenléti méd befejezés esetén): Ha a YES (IGEN),
lehet&ség lett beallitva, a készllék az id6zitett lejatszas utan készenléti médba

kapcsol. Ha a NO (NEM) lehet&ség kertlt beallitasra, ugy a késziilék nem valt at
készenléti moédba.

Time Record (Idozitett felvétel): Ha a YES (IGEN) lehet&ség keriilt beallitasra,
és a készilékbe USB adathordozét illesztettek, az id6zité automatikusan
elinditja a beallitott id6ben torténd felvételt. A felvétel a készulék az USB
adathordozéra menti. Ha a NO (NEM) lehet&ség kertilt beallitasra, a felvétel
megkezdése elmarad.

Az Event Timer (Esemény id6zit6) meniiben valassza ki a kivant eseményt. A
piros gomb megnyomasaval torli azt a listabdl, a sarga gomb megnyomasaval
szerkesztheti azt.

6.4.3 Kikapcsolas idbzitésé

A SLEEP Timer (Kikapcsolas id6zitésé) funkciot a készlilék automatikus
kikapcsolaséara hasznéalhatja.

1.

Menii — SETTINGS (BEALLITASOK) — Times (Idé) — Sleep Timer
(Kikapcsolas idézitése)

A «/» segitségével valassza ki a kivant idépontot, vagy az ,—M* helyére adja
meg szamokkal a kivalasztott idépontot.

A mentéshez hasznalja az OK gombot.

6.4.4 Az automatikus kikapcsolés beédllitasa

Az APD Setting (Az automatikus kikapcsolas beallitasa) funkciét a készulék
automatikus kikapcsolasara hasznalhatja.

6.5 CA Meni

A kéd kartyat az arany chippel lefelé kell behelyeznie a CA nyilasba.
Meni— SETTINGS (BEALLITASOK) — CA Menu (CA menil)
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6.6 Clmeni

Amennyiben fizetds TV adasokat szeretne nézni, sziiksége lesz Cl modulra. (Cl
Menii — csak a 750HD szamu késziilékhez)

Menii-> SETTINGS (BEALLITASOK) ->ClI Menil

1. Tegye be a kartyajat a Cl modulba chippel felfelé. A legtébb smart kartya képes
kommunikalni a Cl modullal. Majd helyezze a Cl modult a CI nyilasba.

2. A helyes kapcsolddas utan részletes informacidkat olvashat a kartyarél és a Cl
modulrol.

3. Ezutan az On altal valasztott fizetett programok mar dekodolasra keriiltek.

6.7 LAN kapcsolat

6.7.1 Az IP cim beallitasa

1 Csatlakoztassa az ethernet kabel
egyik végét a géphez, a mésik végét
a LAN csatlakozéhoz.

2. Menl — SETTINGS
(BEALLITASOK) — IP Setting (IP
cim bedllitasa)

Ha az ethernet kbelt helyesen

csatlakoztatta, megjelenik a Connect
Uzenet. Ebben a meniben kézileg is
megadhatja az IP cimet, vagy automatikusan is beallithatja azt.

— Piros gomb: Az IP cim automatikus keresése.

— Z6ld gomb: A haldzati kapcsolathoz valo helyes kapcsolodas tesztelése.
6.7.2 Kapcsolédas 3G halézathoz
1. Csatlakoztassa a 3G jelvevét az USB porthoz.

2. Lépjen be a Meni->SETTINGS->3G
funkcidba.

3. Valasszon egy kapcsolédasi pontot,
vagy allitsa automatikusra a Bekapcsolast
a halézathoz valé kapcsolodashoz.

6.7.3 Kapcsolédas Wifi -hez

1. Csatlakoztassa az USB mobilnet
sticket az USB csatlakoz6 nyilasba.
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2. Menii — SETTINGS (BEALLITASOK) — Wireless Setting (Vezeték nélkiili
kapcsolatok bedllitAsa) — Search Access Pointer (Kapcsolédasi pont
keresése).

3. Afelugro listabél valassza ki az On Wifi hal6zatat.

4. Nyomja meg az OK gombot és adja meg jelszavat. A sarga gomb segitségével
engedélyezheti/ tilthatja a hal6zathoz val6 kapcsol6dast.

6.8 Rendszer frissités USB segitségével
Menii — SETTINGS (BEALLITASOK) — USB Update (Rendszer frissités USB
segitségével)

Az USB Update (USB frissités) funkcio lehetévé teszi a szoftver frissitését
merevlemezrél vagy USB-n keresztiil.

6.9 Informaciok a késziilékrol

Menii — SETTINGS (BEALLITASOK) — ABOUT STB (INFORMACIOK A
KESZULEKROL)

Az ABOUT STB (INFORMACIOK A KESZULEKROL) részben talal minden
informacioét a késziilékrél, agymint a késziilék neve, szoftver és hardware
verzidjanak megnevezése, a készilék szériaszama és hasonldk. Ezeket az
informacidkat az esetleges szervizelés gyorsabb ligyintézése alkalmaval
hasznalhatja.
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7. Kiegészité funkciok

7.1 Naptar
Menlu — X-tras (Kiegészit6k) — Calendar (Naptar)

A Calendar (Naptar) funkcié a naptarba bevitt informéacidkat jeleniti meg. A
napokhoz eseményeket adhat hozza.

7.2 Jatékok
Meni — X-tras (Kiegészit6k) — Games (Jatékok)

A Games (Jatékok) menii 9 szorakoztato jatékhoz biztosit hozzaférést.

7.3 Halozati alkalmazasok

7.3.1 Hal6zati lejatsz6 (DLNA DMP)

A DLNA-kompatibilis digitalis médialejatszoval lehetésége van zenék, fényképek és
mas médiafajlok lejatszasara.

7.3.2 Letoltések FTP-bol

Az FTP kiszolgéalokrol letolthet szoftvereket, képeket, zenét és egyéb médiafajlokat
is.

1. Menu — X-tras (Kiegésziték) — Network Apps (Hal6zati alkalmazasok) —
FTP Download (Let6ltések FTP-bdl)

2. Minden mezdbe irja be a kért helyes informaciot.

3. Vaélassza ki a Connect Net (Kapcsolddas internethez) lehetéséget és az OK
gomb megnyomasaval nyissa meg az FTP kapcsolatot.

4. A megadott informaciok alapjan valassza ki melyik fajlt szeretné letdlteni majd
nyomja meg az OK gombot. A letdltétt fajlok az el6zetesen csatlakoztatott USB-
re mentédnek.

5. Nyomja meg a piros gombot, hogy belépjen az FTP_DOWNLOAD mappéaba az
USB-meghajton.

32



7.3.3 Id6jaras elorejelzés

Menil — X-tras (Kiegésziték) — Network Apps (Halézati alkalmazasok) —
Weather (Id6jaras)

Ebben a meniiben a helységnév megadasa utan megtekintheti az adott varos
idéjaras elbrejelzését 5 nap idésavban.

— Piros gomb: Varosnév és hémérsékleti egységek modositasa.

7.3.4 RSS
Menlu — X-tras (Kiegészit6k) — Network Apps (Hal6zati alkalmazasok) — RSS

Nyomja meg a piros gombot RSS weboldalak hozzaadasahoz, amelyeket azutan
megnézhet. Az RSS webhely térléséhez nyomja meg a sarga gombot.

7.3.5 Tozsde Informaciok

Menlu — X-tras (Kiegészit6k) — Network Apps (Hal6zati alkalmazasok) —
Stock View (Tézsde informaciok)

Ebben a mentuben talal a t6zsde aktudlis allapotarol informaciokat.
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8. Multimédia

Menlu — Multimedia vagy nyomja meg a MEDIA gombot.

A Multimédia meniiben kiilonb6z6 tipust médiafajlokat vehet fel, vagy jatszhat le a
kivalasztott csatornakrol mereviemez vagy USB hasznalataval.

Megjegyzés: A rendszer a kdvetkez® formatumokat tamogatja: FAT, FAT32 a
NTFS.

8.1 A hasznalat alapjai
1. Eszk6zdk

v

Fajlok atnevezése
1) Vélassza ki a fajlt vagy mappét.

2) Nyomja meg a piros gombot és valassza ki a Rename (Atnevezés)
lehetOséget.

3) Az OK gomb megnyomasaval atnevezi a fajlt vagy mappat.

» Fajlok torlése
1) Vaélassza ki a fajlt vagy mappat.
2) Nyomja meg a piros gombot és valassza ki a Delete (Torlés) lehetéséget.

3) Az OK gomb megnyomasaval torli a kivalasztott fajlt vagy mappat.

.

¥ Fajlok athelyezése
1) Vélassza ki a fajlt vagy mappat.

2) Nyomja meg a piros gombot és valassza ki a Move To (Athelyezés)
lehet&séget.

3) Valassza meg a célmappat.

4) Az Ok gomb megnyomasaval athelyezi a fajlt vagy mappat a célmappaba.

» Fajlok masolasa

1) Vaélassza ki a fajlt vagy mappat.

2) Nyomja meg a piros gombot és vélassza ki a Copy To (Masoléas) lehetéseget.
3) Valasszon masik particiét a lemezen.

4) Nyomja meg az OK gombot a kivalasztott mappa vagy fajl &tmasolasahoz a
lemez kivalasztott particiojaba.
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1

2)

1

2)
3)

1
2)

3)

1
2)

3)

1

2)

3)

Uj mappa létrehozéasa

Nyomja meg a piros gombot, és vélassza a Create New Folder (Uj mappa
Iétrehozasa) lehetdséget.

Az OK gomb megnyomasaval az adott mappaban létrehozza az Gj mappat.

Elrendezés
Nyomja meg a piros gombot, és valassza a Sort (Elrendezés) lehetéséget.
Valassza meg az elrendezés tipusat (név, datum vagy méret szerint).

Az OK gomb megnyomasaval elfogadja a valasztott tipusu elrendezési format.

Merevlemez formattalasa
Vélassza ki vagy irja be a particiét a merevlemezen.

Nyomja meg a piros gombot és valassza a Format Disk (Mereviemez
formattalasa) lehetéséget.

Nyomja meg az OK gombot, és valassza ki a fajlformatumot (FAT vagy NTFS).
A formazas megerdsitéséhez nyomja meg az OK gombot. A formattalas utan
elvesziti az dsszes fajlt az adott particion.

Adattovabbitas (mentés)
USB-re torténd adattovabbitas
Csatlakoztasson egy USB -t (pendrive).

Nyomja meg a sarga gombot majd valassza ki az Upload Data to USB
(Adattovabbitas az USB-re) lehetéséget.

Az Ok gomb megnyomasa utan az adatok az USB-re (adathordozéra) keriilnek.

Adattovabbitas FTP-re
Valassza ki a fajlt vagy mappat.

Nyomja meg a sarga gombot majd valassza ki az Upload to FTP
(Adattovabbitas FTP-re) lehetéséget.

Az Ok gomb megnyomasa utan a kijelolt fajlok atkeriilnek az FTP-re.
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8.2 Beallitasok

1. Lejatszéas

¥ Loop (Hurok)
Huroklejatszasi mad beéllitasa -
Normal (Normal), Reverse
(Forditott sorrendben), Random

(Véletlenszeri), Single Egyszeri
alaklommal) vagy Off (Kikapcsol).

# Slide Show Interval (Dia vetités
intervalluma)

A Dia vetités intervallumat 2mp és 10mp hatarokban hatarozhatja meg.

¥ Photo View Mode (Képnézegeté mod)
Képeit Full Screen (Teljes képernyd), 2x2 Thumbnail (2 x 2 miniatir) vagy
2x3 Thumbnail (2 x 3 miniatir) formatumokban jelenitheti meg.

2. PVR Beallitdsa

» Record Partition (Felvételek helye)

Valassza ki azt a particiot, ahova szeretné letéltott, felvett fajljait menteni.

» Record Type (Felvétel tipusa)

Vélassza ki a felvétel tipusat: TS vagy PS.

¥ Record Time (Felvétel hossza)

Allitsa be az alapértelmezett felvételi idét 30, 60, 90, 120 percre, vagy irja be
kozvetlenil a kivant értéket, de akar az OFF (KI) lehet6séget is valaszthatja.

» Auto Timeshift (Automatikus késleltetés)

Allitsa be az automatikus késleltetés aktivalasat.
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» Timeshift Buffer Size (MB) (Késleltetési pufferméret (MB)

A késleltetési puffer méretét a kovetkezdképp allithatja be: OFF (K1), 100, 200, 400,
800, 1600, 3200, 6400 MB.

» Play Start Pos (A lejatszas kezd6 pozicidja)

PVR fajl lejatszasakor beallithatja, hogy a lejatszas a felvétel elejétdl vagy az
utoljara nézett és félbehagyott ponttdl folytatddjon tovabb.

8.3 Fajl lejatszasa

1. Zene

1) A «/» segitségével valassza ki a Music (Zene) lehetéséget.

2) A A/V segitségével valthat a fajlok és mappat kézott. Az Ok gomb
megnyomasaval megnyitja a mappat, vagy elinditja az adott zeneszam
lejatszaséat.

OK: Kivélasztott fajl lejatszasanak elinditasa.

A/V: Akivalasztott elem valtasa.

»: A fajl lejatszasanak inditasa.

W A f4jl lejatszasanak megallitasa.

I Az el6z6 fajl lejatszasa.

- A kdvetkez6 fajl lejatszasa.

<4<« Gyors tekerés hatra.

> Gyors tekerés el6re.

PAUSE!/ I Pillanat megallité.

VOL+/VOL-: Hang szabalyozé.

EXIT: A lejatszas megszakitasa, és visszatérés a fajl mappajaba.
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2. Képek
1) A «/» segitségével valassza ki a Picture (Képek) lehetdséget.

2) A A/V segitségével [épegethet a fajlok vagy mappék kdzétt. Az OK gomb
megnyomasaval megnyitja a mappat, vagy megjeleniti a képet.

Tipp: A z6ld gomb megnyomasaval belép a Play Mode (Lejatszas) meniibe.
Ebben a meniiben tudja meghatarozni a megjelenitendé képek méretét - Full
Screen (Teljes képernyd), 2x2 Thumbnail (2 x 2 miniatir) vagy 2x3 Thumbnail
(2 x 3 miniatiir). A képerny6n a 2 x 2 miniatiir megjelenités a szokasos méret.

OK: A kép megijelenitése.

A/V/4/»: Az el6z6/kdvetkezd kép kivalasztasa 2x2 Thumbnail (2 x 2 Miniatiir)
vagy 2x3 Thumbnail (2 x 3 Miniatiir) megjelenitési méret esetén.

«/»: A kép elforgatasa teljesképernyés mod esetén.
I Az el6z6 fajl lejatszasanak inditasa.

> A kdvetkezd fajl lejatszasanak inditasa.
PAUSE/||: Pillanat megallit6.

EXIT: Kilépés az aktualis menlbdl.

3. Filmek

1) A «/» segitségével valassza ki a Movie (Filmek) lehetéséget.

2) a A/V segitségével valthat a mappak és fajlok kdzott. Az OK gomb
megnyomasaval tudja megnyitni a kivalasztott mappat, vagy elinditani a film
lejatszasat.

OK: A lejatszasi lista megtekintése vagy a kivalasztott fajl lejatszasa.

»: A kivalasztott fajl lejatszasa.

PAUSE!/ I Pillanat megallit6.

W A lejatszas megallitasa.

-4: Gyors tekerés hatra.

> Gyors tekerés elére.

It Az el6z6 fajl lejatszasa.

P A kdvetkezd fajl lejatszasa.

INFO: A lejatszas menetének megjelenitése. A részletes fajlinformaciok
megjelenitéséhez nyomja meg ismét az INFO gombot ebben a menuben.

AUDIO: A parbeszédek nyelvének beallitasa.

SUB: Amennyiben a fajl tartalmaz feliratot is, igy a SUB megnyomasaval
atkapcsolhat rajuk.
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VOL+/VOL-: Hangszabalyz6.
Find (0-9): A kivant poziciéra val6 ugras.

EXIT: Kilépés az aktualis menubdl.

4. PVR
1) A «/» segitségével valassza ki a PVR lehet&séget.

2) A A/V segitségével valthat a mappak és fajlok k6zoétt. Az Ok gomb
megnyomasaval nyithatja meg a mappakat, vagy elindithatja a PVR fajlok
lejatszasat.

Az meglévé bsszes felvételt lejatszhatja. A feltdltétt fajlok az ALIFVRS2 nevil

mappaban tarolédnak.

OK: A lejatszasi lista megtekintése vagy a kivalasztott fajl lejatszasa.
»: A lejatszas el6rehaladasanak megjelenitése.

PAUSE!/II: Megallitas vagy léptetés.

l: A f3jl lejatszasanak megallitasa.

<4« Gyors tekerés hatra.

»»: Gyors tekerés elére.

l4: Az el6z6 fajl lejatszasa.

P A kdvetkez6 fajl lejatszasa.

INFO: Megjeleniti a lejatszas elérehaladasat. A részletes EPG-informaciok
megjelenitéséhez nyomja meg ismét az INFO gombot ebben a mentben.

AUDIO: A parbeszédek nyelvének beallitasa.

SUB: Amennyiben a fajl tartalmaz feliratot, a SUB gomb megnyomasaval elhivhatja
azt.

TXT: Amennyiben a fajl tartalma teletextet, azt a TXT megnyomasaval tudja
megjeleniteni.

CH+: Az informacids sav megjelenitésénél Iétrehozhat konyvjelzéket.
CH-: Az informacios listaban szerepl6 konyvjelz6re valo léptetés.

Find (0-9): Ugras a kivant idépontra.

«/»: Az informacids sav megjelenésénél elére/hatra ugras lehetésége.

EXIT: Az aktualis meniibdl vald kilépés.
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5. Lejatszasi lista
Lejatszhatja a lejatszasi listan szerepl6 filmeket/képeket/zenéket/felvételeket.

1) Az USB meniiben valassza ki a filmet / fényképet / zeneszamot / felvételt és
nyomja meg a FAV gombot a tétel kijeléléséhez. A z6ld gomb megnyomaséaval
Iépjen be a Play List meniibe, ahol megjelennek az igy kijelolt fajlok.

2) Afilmek/képek/zenék/felvételek lejatszasi listdjahoz a FAV gomb
megnyomasa utan tovabbi fajlokat adhat.

3) Afilm /fénykép / zene / felvétel lejatszasi listdban valassza ki a filmet / fotot /
misorszamot / felvételt és nyomja meg a piros gombot a megjeléléshez.
Ezutan hizza a kivant helyre, és nyomja meg az OK gombot. A kivalasztott fajl
athelyezésre kerdl.

4) A z6ld gomb megnyomasaval elhivja a Play Mode (Lejatszasi mad) funkciot.
5) A sarga gomb megnyomasaval torli a kijeldlt fajlokat a lejatszasi listabol.

6) A kék gomb megnyomasaval az 6sszes fajlt torli a lejatszasi listabol.

9. A hasznalat alapja

9.1 Hang

Ha az aktudlis programot t6bb nyelven sugarozzak, kivalaszthatja a kivant nyelvi
hangzast.

1. Nyomja meg az AUDIO gombot.
2. A A/V segitségével valassza ki a kivant nyelvet és nyomja meg az OK gombot.

3. A «/» segitségével valassza ki a kivant hang modot (Left (Bal), Right (Jobb),
Sztereo).

4. A milvelet lezarasahoz nyomja meg az EXIT gombot.

9.2 Miiholdak listaja

A kivalasztott miiholdakat megjelenitheti és elrejtheti.
1. Nyomja meg a SAT gombot.
2. Valassza ki a kivant miholdat.

3. Nyomja meg az OK gombot. Ezutan csak a kivalasztott miiholdhoz tartozé
csatornék jelennek meg.

4. Nyomja meg a piros gombot a miihold elrejtéséhez vagy megjelenitéséhez. Ha
a mihold rejtett médban van, akkor a hozza tartoz6 csatornak nem jelennek
meg a csatornalistaban.
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5. A z6ld gomb megnyomasaval torli a miholdat. A hozza tartoz6 csatornak
szintén torlédnek.

9.3 EPG

Az §sszes csatornahoz tartoz6 EPG informacidkat datum és id6 szerint jelenitheti
meg.

1. Nyomja meg az EPG gombot.

2. A zdld gomb megnyomasaval valthat az EPG modok kozott: Weekly EPG (Heti
EPG) vagy Day EPG (Napi EPG).

Weekly EPG (Heti EPG):

1) A A/V segitségével valasszon csatornat.

2) A «/» segitségével valassza ki a datumot. Ezutan megjelenik a kivalasztott
csatorna napi EPG listaja.

3) Nyomja meg az OK gombot. Ezutdn a A/V segitségével valassza ki az EPG
listdban a keresett eseményt. A képernyd alsé szegmensében megjelenik az
EPG részletes informacioja. Valassza ki az EPG-bél a kivant eseményt. A
Record gomb megnyomasaval Iépjen bele a Timer Setup (Idézitd
konfiguralasa) meniibe. A bedllitas utdn nyomja meg az OK gombot. Az
esemény hozzdadddik az id6zit6 listdjahoz.

Day EPG (Napi EPG):
1) A A/V segitségével valasszon csatornat.

2) A «/» segitségével valassza ki az EPG-ben a kivant eseményt.

3) Az EPG kivalasztasa utdn nyomja meg a Record gombot, ezzel belép a Timer

Setup (Id6ézité konfiguralasa) meniibe. Beallitas utan nyomja meg az OK
gombot. Az esemény hozzaadddik az id6zité listajahoz.

9.4 Feliratok

A Feliratok funkciot azoknal a fajloknal valaszthatja ki melyek tartalmaznak ilyen
lehetséget.

1. Nyomja meg a SUB gombot.

2. Vaélassza ki a felirat nyelvét, majd nyomja meg az Ok gombot. A valasztott
nyelvi felirat a képernyd alsé szegmensében jelenik meg.
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9.5 Teletext

Megtekintheti az aktudlis programhoz tartozé teletext oldalt.

1. Nyomja meg a TXT gombot.

2. A A/V segitségével valthat az oldalak kdzott.

3. 0 -9 szamu gombokkal megadhatja a kivant oldal szadmat.

4. A szines gombok segitségével visszatérhet az el6z6 megnyitott oldalra.

9.6 Csatorna kereso

A FIND gomb megnyomasaval kénnyedén megtalalja a keresett csatornakat, vagy
a csatorna listdban (OK) a kék gomb megnyomasaval.

9.7 Programinformaciok

A részletesebb informaciok megtekintéséhez a misor nézése kézben nyomja meg
az INFO gombot.

1. Altalanos informéciok

® @ G © )

AsiaSal 3S 4000/v/27500 17:46

B Ingyenesen nézhetd csatorna.

B: Dekédolt csatorna.

& Az aktualis program nem érhet6 el Dolby hangzasban.
B: Az aktuélis program elérheté Dolby hangzasban.

B: Az aktualis programhoz nem tartoznak EPG informaciok.

B: Az aktualis programhoz elérheték EPG informaciok.

—

B: Az aktualis programhoz nem tartozik teletext oldal.

B: Az aktualis programhoz tartozik teletext oldal.

B Az aktualis program nincs lezarva.

3. Az aktualis program le van zarva.

B: Az aktualis program nem érheté el nagy felbontasban.

s Az aktudlis program elérhet6 nagy felbontasban.
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2.

Az INFO gomb kétszeri megnyomasaval
jeleniti meg az EPG informé&cidkat.

A «/» segitségével valthat az el6z6 és
kovetkez6 esemény kozott. Az INFO
gomb Ujbdli megnyomasa utan elrejti a
részletes EPG informacidkat.

EPG Informaciok

10. Csatornalista

Ebben a részben tanacsokkal latjuk el, miként tudja egyszeriibben hasznalni a
csatornalistat.

Tipp: Ha a csatornalista megtekintésekor megnyomja a Sat gombot egy masik
miihold kivélasztasahoz, és megnyomja az OK gombot, akkor az adott miihold
Osszes csatornaja megjelenik.

10.1 OK lista

1

2)

3)

4)

5)

6)

Mdsor nézés kdzben nyomja meg az
OK gombot, igy megjelenik a
csatornak listaja.

A «/» segitségével valthat a
csatornalista tipusai kdzott. (All
Channels (Osszes csatorna) /FTA
Channels (Kodolatlan csatornak)
/Scramble Channels (Kédolt
csatornak) /HD Channels (HD
csatornak))

A csatornak rendezéséhez nyomja meg a piros gombot. Véalassza ki a kivant
elemet, és nyomja meg az OK gombot a csatornalista rendezéséhez.

Nyomja meg a z6ld gombot a csatornalista transzponder szerinti
megjelenitéséhez.

Nyomja meg a sarga gombot a kivant csatorna gyorsabb megtalalasahoz.
Nevének kezdébetlije alapjan.

A kék gomb megnyomasaval belép a Quick Find (Gyorskeresés) menibe.
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10.2 Kedvencek listaja

1

2)

3)
4)

5)

6)

Ha tobb kedvenc listat hozott létre,
akkor nyomja meg a FAV gombot a
kivant lista megjelenitéséhez.

A «/» segitségével vélthat a
kilonb6z6 csatornalistak kozott, ahol
kedvenc csatornait gyUjtotte dssze.
Az adott csatornalistaban az OK
gombbal valaszthatja ki melyik
csatornat nézi.

Nyomja meg a piros gombot a kedvenclistan Iévd csatornak rendezéséhez.

A z6ld gombbal kezelheti a listaban szerepl6 csatornakat (mozgathatja,
torolheti, atnevezheti, lezarhatja/ feloldhatja).

Nyomja meg a sarga gombot a kivant csatorna gyorsabb megtalalasahoz a név
elsé karakterének beirasaval.

A kék gomb megnyomaséaval gyorsabban taldlhatja meg a kivant csatornat.

Megjegyzés: Ha kivalasztja a kedvencek csatornalistat, akkor a CH + / CH- gomb
megnyomasaval csak a listaban szereplé csatorndkat mozgatja, illetve az OK gomb
megnyomasaval csak a listaban szerepld csatornakat tudja megnyitni.

11. USB hasznalata

11.1 Felvétel és késleltetés

1.
1)
2)

1

2)

3)

Felvétel inditasa
A e gomb megnyomasaval az aktualisan nézett program felvételét inditja el.

Ha beallitotta az id6zitét és a Time Record (Idézitett felvétel) funkcio is be van
kapcsolva, a felvétel a beallitott id6pontban kezdédik meg.

A felvétel megallitasa

A felvételt a B gomb megnyomasaval tudja megallitani. Ha nem nyomja meg a
B gombot, a felvevé funkcid a felvétel végén magatdl leall.

Amennyiben bedllitotta az id6zit6é funkcidt, a megadott id6pontban a felvevd
automatikusan ledll.

Amennyiben az USB-n vagy a merevlemezen nincs elegendd hely a felvételhez,
a felvev6 automatikusan leall.
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3.

Felvevo miikodése alatti tovabbi funkciok

Ha az aktudlisan nézett program felvétele k6zben megnyomja az INFO gombot,
megtudja meddig tart még a felvétel. Az INFO gomb kétszeri megnyomasaval
eléhivja a felvételhez tartozo informaciokat. A » elinditja a lejatszast. A felvétel
idétartamanak beallitasahoz nyomja meg a e gombot. A PAUSE/ Il megallithatja
a felvételt. A felvétel akkor folytatddik tovabb, ha ismételten megnyomja a
PAUSE/ Il gombot. A </»» gombok megnyomasaval elére/ hatra tekerheti
a lejatszott felvételt.

Késleltetés

A késleltetés funkcio lehetévé teszi az él6 adas megallitasat, hogy utana onnan
folytathassa tovabb, ahol abbahagyta. A késleltetét a Il gomb megnyomasaval
aktivalja. A késleltetés funkcié hasznalatakor a kdvetkezdket teheti még: A »
megnyomasaval elinditja a lejatszast, az INFO megnyomasaval el6hivja a
programhoz tartoz6 informéciokat, a PAUSE/ Il megnyomaséaval megallitja/
elinditja a lejatszést, a <4</»P elbre/ hatra tekerhet a felvételben. A B gomb
megnyomasaval leallitja a késleltetést. Ha méas csatornara valt, vagy mas
miveletet hajt végre, a késlelteté megall, de a felvétel még ugyanugy
folytatodik.

11.2 Felvételek listaja

Kdzvetlenil beléphet a lejatszasi listaba,
majd elindithatja a kivant felvételt. A
felvételeket a lejatszasi listabdl akar
torolheti is.

1.

2.

3.

Ha a program nézése kdzben
megnyomja a » gombot, akkor belép
a felvételek listajaba.

A A/V kijel6lheti azt a felvételt,
amelyet szeretne lejatszani, és az OK
gomb megnyomasaval elinditja a felvételt kicsinyitett formaban.

A kék gomb megnyomasaval elinditja a teljes képernyés lejatszast. Az EXIT
gomb megnyomasaval visszalép a felvételek listaba.

Ha szeretné valamelyik felvételt tordlni, el6szor a A/ 'V segitségével keresse
meg a kivant fajlt majd a térléshez nyomja meg a sarga gombot.
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12. Tovabbi informaciok

12.1 Hibaelharitas

Mielétt felkeresné a szerviz kdzpontot, kérjiik figyelmesen olvassa végig a
kovetkez6 tanacsokat. Ha a kdvetkezd tanacsokban leirtak végrehajtasa ellenére
sem sz(inik meg a probléma, Iépjen kapcsolatba a keresked® munkatarsaval, vagy
a kdzponti szerviz munkatarsaival, ahol tovabbi segitséget kap.

1. A késziilék kijelz6jén semmilyen értesités nem jelenik meg. (A késziilék
nem kapcsol be)

Ellenérizze, hogy a késziilék tapkabelét a megfelel6 feszlltségl aljzatba
dugta be.

Ellendrizze az aljzat energia ellatasat.
Helyezze at a késziilék tapkabelét masik aljzatba.

Ellenérizze a késziilék hatsé panelén talalhaté f6 kapcsoldt, hogy be van-e
kapcsolva (amennyiben van ilyen rajta).

2. Nincs kép

Ellendrizze, hogy a késziilék be van —e kapcsolva, és hogy mikodési
maédban van —e. (Nyomja meg a STAND BY gombot).

Ellen6rizze az atvivé kabelek illeszkedését a TV készlilék és a jeladd kozott
(AV/HDMI/YUV).

Ellendrizze, hogy az antenna kabele megfeleléen van —e csatlakoztatva a
készulékhez.

Inditsa el a csatorna keresd funkciot.
Ellenérizze a TV kép mindségi beallitasait.

Ellendrizze, hogy az adott csatorna sugaroz —e misort az adott idében.

3. Alacsony kép/hangmindség

Ellenérizze, hogy a késziilék kozelében nincs e mobiltelefon, vagy mikrosité
berendezés.

[Miholdas csatorna] Ellenérizze, hogy az antenna a megfelelé iranyban all.

[Miholdas csatorna] Hasznéljon nagyobb miihold antennat, ezzel néveli a
befogott jel erésségét.

[MUholdas csatorna] Cserélje ki az LNB-t alacsonyabb zaju modellre.

[Miholdas csatorna] Az LNB meghibasodasa esetén cserélje ki azt.
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[Miholdas csatorna] Ellenérizze a jeler6sség minéségét, és finomitson rajta
az antenna mozgatasaval. A jeler6sség mindségét a szeles id6jaras is
befolyasolhatja.

[Foldi misorszéras] Médositsa az antenna iranyat.

[Foldi mlsorszéras] A meniuben aktivalja az antennat, vagy a vétel
min&ségének javitasara hasznaljon aktiv antennat.

Rossz hangminéség

Ellenérizze, hogy az AV/HDMI kébelt helyesen csatlakoztatta-e a
késziilékekhez.

Ellenérizze a TV készlilék hangbeallitasat.
Ellenérizze, hogy a TV vagy a jeladd nem lett —e lenémitva.

Ellenérizze a hangsav tipusat vagy frekvenciajat.

Nem miikédik a taviranyité

Ahhoz, hogy a készuléket mikodtetni tudja, a taviranyito eleje a készulék
felé kell nézzen.

Vegye ki a taviranyitd elemeit, majd helyezze 6ket vissza.

Helyezzen be Uj elemeket a taviranyitéba.

Nem lehet kapcsolddni a hal6zathoz

Ellenérizze a halézat mikodését.

Ellenérizze, hogy az ethernet kabel megfeleléen csatlakozik e a LAN
aljzatba.

Ellendrizze, hogy mas eszk6z6n megfeleléen mikddik —e a Wifi kapcsolat.
Adja meg Ujra a Wifi jelszavat.
Olvastassa be Ujra az IP cimét.

Inditsa Ujra a készuléket.
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12.2 Technikai adatok

Tuner

Tunerek szama
Frekvencia sav
Jelszint

LNB tapegysége
LNB hang savja
DISEQC verzidja

MPEG
Atviteli csatorna

Profil
Atviteli gyorsasag

Képarany

Video felbontasa

Hang dekddolasa

Hang maod

Mintazat

Energia ellatas
Bemeneti tap
Teljesitmény

Védelem

Mérete

Netto suly

Mikodési hémérséklet

Tarolasi hBmérséklet

1

950 MHz és 2150 MHz kozott

-100 —-t6 5 dBm

13 V/18 V/14 V/19 VIVYP., Imax = 400 mA
22 kHz +2 kHz, 0,6 Vs £0,2 V

kompatibilis a DISEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS), A/B
sorozat

MPEG-2 ISO/IEC 13818

MPEG1, MPEG-2 MP@ML, H.264, VC1, DV, DivX és
MPEG4

80 Mb/s az MPEG atviteli csatorndhoz MPEG és 25 Mb/s
a DV-hez

4:3,16:9

1920 x 1080P 1920 x 1080i és 1280 x 720p a HD videdk
esetén,720 x 480p, 720 x 480i, 720 x 576i, és 720 x 576p
az SD videok esetén

MPEG-2 layer | és Il, MPEG4 AAC és MPEG4 AAC-HE
(AAC+), Dolby Digital (AC-3) 640 kb/s atviteli
gyorsasaggal, LPCM 48 kHz-ig, MP3

egy csatornas, két csatornas, joint stereo, stereo

32,44,1 és 48 kHz

100 - 240V, 50/60 Hz
max. 10 W

Egyedi belsd biztositék. A bemenetnek villamvédelemmel
kell rendelkeznie.

hozzavetdleg 2,5 kg
0°C-40°C
-40 °C - +65 °C
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12.3 Szétar

» Antenna

Az a berendezés, mely elektromagneses hullamok tovabbitasara és fogadasara
alkalmas. Ide tartoznak a miiholdas és szélessavu antennak is.

» DISEqQC

A Digital Satellite Equipment Control (DISEqC) rendszer egy kommunikacios gy(ijté,
mely a miiholdas vevd és a periférias eszk6zok kdzott koax kabel segitségével
tovabbitja az informaciokat.

» DVB

A Digital Video Broadcast szerepe egy technikai keret létrehozasa volt a digitalis
televiziés misorszérd rendszerek bemutatasara.

» EPG

A nyomtatott televiziés misor elektronikus formaja. A digitalis vevokésziilékekben
és a digitalis tévékben hasznaljak, hogy tajékoztassdk az egyes csatornakon
sugarzott jelenlegi és jovébeni programokrol. Tartalmaz egy rovid 6sszefoglalot
vagy kommentart is az egyes programokrol. Az EPG-ben szerepl6 informaciokat a
mUsorszolgaltatd szallitja és frissiti.

» Forward Error Correction (FEC)
Az adatatvitel hibajavito rendszere.
» GHz

A giga el6tag masodpercenként milliard Hertz-ciklust jeldl. A GHz-es frekvenciaju
jeleket gyakran mikrohullamu jeleknek hivjak.

» HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

Teljesen digitalis audio / video interfész, amely egyetlen kabellel tamogatja a
szabvanyos, nagyobb vagy nagy felbontasu video atvitelt és a tébbcsatornas
hangot. Az 6sszes ATSC HDTV szabvanyt tovabbitja, és akar 8 csatornas digitalis
hangot is tamogat.

» Kodolt TV program
Az egyes TV miisorok kddolt formaban érheték csak el.
» LNB (Low-noise Block Converter) vagy LNBF

Mdiholdas antennara telepitett elektronikus berendezések. Az antennabdl
visszatlikroz6d6 jeleket veszi at, és azokat a miholdas vevé altal feldolgozhaté
jelekké alakitja.

» MHz

A mega el6tag masodpercenként millié Hertz ciklust jeldl.

49



» MPEG

Moving Picture Experts Group. Ezt a csoportot az ISO hozta létre, hogy
megteremtse az alapot a képkddolasi és tomoritési rendszerhez.

» Polarizacio
A kulénb6z6 polarizacionak kdszénhetéen tébb program is elhelyezhetd ugyanazon

frekvenciasavban. A miiholdak jeleit vagy linearis polarizaciéval (figgéleges vagy
vizszintes), vagy korkoros polarizacioval (jobbra vagy balra) tovabbitjak.

» Atviteli gyorsasag

Digitalis atvitel gyorsasaga.

¥» QPSK (Quaternary Phase Shift Keying)

Faziseltolasi kddolas, amelyben négy kiilénb6zé sz6gi fazist hasznalnak.
» Transzponder

Automatikus eszkdz, amely befogja a jelet, feler@siti azt és egy masik frekvencian
tovabbitja azt.
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